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GaSe(硒化镓)晶体是一种非线性光学材料，抗损伤阔值高，非线性系数大（54pm/V），透光波段在0.65至18μm

之间，具有超低的吸收系数，这使其在中红外宽带电磁波振荡方面有非常重要的应用。GaSe晶体在以下方面取得

了应用：CO
2
激光的SHG，将CO

2
激光辐射转换到可见或近红外波段，中波红外的混频研究，3.5-18μm范围内OPG

光的发生，飞秒脉冲泵浦时0.2-5 THz范围的高效太赫兹发生。

描述

应用

    高功率飞秒激光器；

    太赫兹时域系统；

    中远红外气体探测

    用于CO、CO2、染料激光器的SHG等；

    上转换：红外（IR）到近红外（NIR）范围；

    光学参量产生（OPG）在3–16µm范围内。
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特点

   非线性系数大

   抗损伤阈值高

   透过范围宽

   超低吸收系数

   宽带太赫兹振荡

   CO2激光的SHG转换效率达9%

材料物化特性

材料 GaSe

透过范围, µm 0.62 – 20

非线性系数, pm/V d22 = 54 @10.6 µm

晶系 六方晶系, 6m2点群

晶格参数, Å a=3.74, c=15.89

no=2.6975, ne=2.3745 @10.6µm

no=2.7233, ne=2.3966 @5.3µm

损伤阈值, MW/cm2 30 @1064 nm (t=10 ns)

走离角 4.1° @5.3µm

莫氏硬度 2

密度 5.03g/cm3

禁带宽度 2.2eV @300K

折射率

https://www.crylink.cn/product/gase/


GaSe

www.crylink.cn

sales@crylink.com

021-66566068

上海市宝山区宝祁路718号7幢3楼

谱图

GaSe晶体的透过率曲线
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17 mm长未镀膜GaSe晶体的透射谱

GaSe中的Ⅰ 类和Ⅱ 类倍频相位匹配曲线


